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Detailansicht Haupttrager aus Glas

Dacheindeckung

Nebentragwerk mit
Catch-Cables

Haupttragwerk mit
Aussteifungsverbanden

Abdeckende Scheibe

Tetraeder

Glasstltzen

Seitenfullende Scheibe

Glasvordach mit
Stahltragwerk

Anschllisse aus Stahl

Zugsell

AN

"//ﬂ/,‘_,.—f""'/”"” /‘\mv/ N — Se—— ™
///// = ’\4/’\' L.V <

[2

Momenten Verlauf

Zugseil 1

Zugsell 2

|dealisierte Tragersystem =L / <

Erlauterung zum Haupttrager aus Glas

Eine Reihe an Tetraedern ist Uber gelenkige Verbindungen miteinander verkettet. Diese Verkettung wird mit Fillglasern ausgesteift. Vorgespannte Zugseile tiberdricken
den Trager und sorgen daflr, dass alle Scheiben auf Druck belastet sind. Analog zu Spanngliedern im Brickenbau orientieren sich die Zugseile am Momentenverlauf
des Haupttragers. Beim Krimmungswechsel muss die Druckkraft von oben nach unten tbertragen werden. Zwei Seile pro Seite ermoglichen eine sichere
Kraftlbertragung Uber einen Bereich anstatt in nur einem Punkt. Ein einzelnes Seil ware daflr unzureichend.
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Auflager Sekundartragwerk auf Haupttrager und Verbindung Haupttrager, M. 1:7,5
Die einzelnen Tetraeder sind mit Stahlkappen versehen und dienen dazu, die Tetraeder einzeln vorzufertigen. An denselben Kappen sind
Verbindungsmittel angebracht fur die Tetraeder untereinander, fur die Flllscheiben sowie flr die Klemmhalter der vorgespannten Zugseile.

Schnitt 1 -1 Schnitt 2 -2

Kopfbereich Stltze +Auflager des Haupttragers, M. 1:7,5
Die Glasstltze ist an beiden Enden mit je einem Kalottenlager gelenkig gelagert. So wird eine Pendelstltze erzeugt, welche nur durch eine Normalkraft
belastet ist.

Schnitt 1 -1 Schnitt 2 -2

Ful3bereich Stltze zAuflager auf Stahlbetonsockel, M. 1:7,5

Oberhalb der Kalotte des Ful3punktes wird eine Fassung aus Stahl vorgesehen, in welche die Glaselemente
eingeklemmt werden. Im Feldbereich der Stlitze sind zwei Fassungen angeordnet, um das Ausknicken zu
verhindern.

Detall
M.1:2

Ansicht Schnitt 1 -1




